


Zastita
Eksploziona zastita
Evropske norme

Radni dodatni materijal

Eksplozivha gruﬁa |

Temperaturne klase

Radni dodatni materijal

Spoljno-okolne oblasti ugrozene od eksplozija.
Prevodjeni signali idu iz EX-oblasti,

n.pr. Napojni pretvara¢ galvanski zasti¢enih
transmitera

Vrste zastite zapaljivosti
sa odgovarajucim normama

Pestana kapsula "q" EN 50017

f;,'}k Otpornopritisna kapsula "d" EN 50018

x Povecana sigurnost "e" EN 50019
|| Sopstvena sigurnost "i" EN 50020
. Ne zapaljivo "n" EN 50021
i {EI Zalivena kapsula "m" EN 50028
Sigurnost
elektricnih sistema "i" EN 50039

% = rvor zapaljivosti 38
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Eksplozivne grupe

Grupa I: Elektritne radne sredine

za unutrasnje radove ugrozene atmosferom
(npr rudnici: Prasina uglja, Methan gas)
Grupa ll: Elektricne radne sredine za sve
oblasti ugrozene od eksplozija, osim

za unutrasnje radove ugrozene atmosferom.
(npr. hemijska industrija: Boja, Acetylen)

Temperaturne klase
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*tipiéni zapaljivi gasovi
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SERTIFIKAT Br. 00881200N

CERTIFICATE No.

Proizvod: OTPORNI TERMOMETAR/TERMOELEMENT
Produtt: Tip: TE 610

Ex oznaka: Ex e Il T4...T6
Proizvoda&/Uvoznik: *“TERMOTEHNA 5USIC" D.0.0. - CACAK
ImporterManufacturer:

Podnosilac zahteva:
Applicant:

"TERMOTEHNA SUSIC" D.0.0. - CACAK

Datum proizvodnje: 2006

Date of production:

Standard / propis: JUS N.S8. 011; 201;221

Standard / Regulation:

lzvestaj o ispitivanju: 0061/2007-2

Test Report No:

Rok vaZnosti sertifikata: 2010.03.12.

Certificate validity:

Ma o jivanj hr 0008!0? kumloﬁe za sotﬂﬁkaclju pot\rrduje se

da karakteristike proizvoda od, ili p

Based on the Evaluation Report of the Certification Commision it is certified that the product
are in with the req of the cited standards regulations.

Uredaj ée biti u svom radu protveksplozivno zastiten sve dok bude ispravno montiran, prikljuéen,
upotrebljavan | odriavan. Popravku uredaja mofe da vrii samo ovladéeno preduzece. Makon
popravke delova vainih za p zatitu

The tus will be explosion protected

m.ﬁumhnud. Reopair of the apparatus m blm WM
wxplagion protection the aoparatuses be retesfed.

Mesto: Novi Sad

Place:
Datum: 2007.03.12.
Date:

JUAT-Akreditaciono telo Srbije, br. 04-010
Accreditation Body of Serbia, No. 04-010
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SERTIFIKAT Br.0087/2007
CERTIFICATE No.

Proizvod: OTPORNI TERMOMETAR/TERMOELEMENT
Product: Tip: TE 620

Ex oznaka: Ex e ia Il CT4...T6
Proizvedaé/Uvoznik: "TERMOTEHNA SUSIC" D.0.0. - CACAK
ImpartenManufacturer:
Podnosilac zahteva: "TERMOTEHNA SUSIC" D.0.0. - GACAK
Applicant:
Datum proizvodnje: 2006
Date of production:
Standard / propis: JUS N.58. 011; 201:221;301;321
Standard / Regulation:
Izvestaj o ispitivanju: 0061/2007-1
Test Report No:
Rok vaZnosti sertifikata: 2010.03.12.
Certificate validity: j

[os]

Na izvestaj; o 1jivanju br. 0087/07 komisije za sertifikaciju potvrduje se

ili propisa.

istike p
smanmmmnmmwmmwnmmaunummrmpmu
are in cited standards regulations.

with the

Uredaj ée biti u svom radu protveksplozivno zastiGen sve dok bude Ispravno montiran, prlld]nhn.
upotrebljavan | odriavan. Popravku uredaja moZe da vrdi samo ovlaSteno preduzede. N,

popmlm delova vainih za p
will

Moﬂb’ Novi Sad
Da‘hlm 2007.03.12.
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zastitu (G=Gas)
(D=Prasina)
[ o
Il 2G Gasovi, magla, para Zone 1
2D Prasina : Zone 21
Veoma visok stepen sigurnosti
Il 3G Gasovi, magla, para Zone 2
3D Prasina Zone 22
Normalni stepen sigurnosti.
O podelilenco
S e —
Zona 2 Zona 22 retko i kretko <10 sati/godisnje
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Accreditation Body of Serbia, No. 04-010




TERMOELEMENTI | OTPORNI TERMOMETRI ZA RAD U EKSPLOZIVNIM ATMOSFERAMA

Termoelementi za uvrtanje Zastita: Exe ll T4...T6

o Nazivna Kataloski broj
Termopar Zastitna cev Prikljuéna glava hiziha
L (mm) 1 termopar | 2 termopara
Fe-CuNi u 225)(72{5 160 T10-1111 T10-2111
mernom ulogku W.Nr.1.4571 | Tip: KNC 250 T10-1112 T10-2112
NiCr-NiAl u fiox15 Sa keramiékom plo&icom 160 121 T10:2211
mernom ulozku | 4274 _ 250 T10-1212 T10-2212
W.Nr.1.4571 | Ulaz za za&titnu cev: 1/2°
_ F 11 x2 NPT 160 T10-1121 T10-2121
FeCuliy | &as7s o 250 | T10-1122 | T10-2122
mernom ulogku W.Nr.1.4571 Kabl. uvodnica:1/2“ NPT
160 T10-1221 T10-2221
Nicr-NiAlu | & 11%2
mernom ulosku W.Nr1 4571 250 T10-1222 T10-2222
Otporni termometri za uvrtanje -Zastita: Exe ll T4...T6
Nazivha Kataloski broj
Merni otpor Zastitna cev Prikljucna glava duzina L
(mm) 1 x Pt 100 2 x Pt 100
@d9x1,5 2 B
Pt 100 Easa Tip: KNC 160 T10-1411 T10-2411
u mernom ulodku |\ Nr.1.4571 |Sa keramigkom plogicom 2= T10-1412 | T10-2412
s 2 11x2 Ulaz za zastmucev; TELNBT | 460 T10-1421 | T10-2421
C 4574 Kabl. uvodnica:1/2“ NPT
u mernom ulodku |\x Nr.1 4571 250 T10-1422 T10-2422
Termoelementi za uvrtanje - Zastita: Ex e ia ll CT4...T6
... Nazivna Kataloski broj
Termopar Zastitna cev Prikljuéna glava e
L (mm) | 1termopar | 2termopara
Fe-CuNiu |29x15 160 T11-1111 T11-2111
mermom ulogku [ & 7F, 250 | TH-1112 | T11-2112
— Gox15 | P XE-DANA 160 | T11-1211 | T11-2211
NiCr-NiAl u = ! :
FETerloEk %‘:“57144571 Sa transmiterom 4-20 mA 250 T11-1212 T11-2212
Nr.1.
_ 311 x2 Ulaz za zastitnu cev: M20x1,5 160 T11-1121 T11-2121
_reCuNy [ Cas74 Kabl. uvodnica:M20x1,5 250 | T-1122 | T11-2122
W.Nr.1.4571
160 T11-1221 T11-2221
St g;;_{"f 250 T11-1222 T11-2222
mernom ulogku W.Nr.1.4571
Otporni termometri za uvrtanje - Zastita: Exeia ll CT4...T6
Nazivna Kataloski broj
Merni otpor Zastitna cev Prikljucna glava duzina L
(mm) 1xPt100 2xPt100
Q% LS 160 T11-1411 T11-2411
i C 4ord Tip: XE-DANA 250 T11-1412 T11-2412
u mernom ulosku = B
W.Nr.1.4571 Sa transmiterom 4-20 mA
Pt 100 D11x2 Ulaz za za&titnu cev: M20x1,5 180 Tid-1421 =281
: : 250 T11-1422 T11-2422
u mernom ulogku \?V.‘lt\lsr.?;‘ASﬁ Kabl. uvodnica:M20x1,5

Procesni prikljuéak: G1/2; G1/2 NPT, G1“; G1“ NPT ili drugi po zahtevu kupca.
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TERMOELEMENTI | OTPORNI TERMOMETRI ZA RAD U EKSPLOZIVNIM ATMOSFERAMA

Termoelementi za uvarivanje: Zastita: Ex e Il T4...T6

o Nazivna Kataloski broj
Termopar Zastitna cev Prikljuéna glava e
L (mm) | 1termopar | 2termopara
Fe-CuNi u gisx?lﬁ 140 T12-1111 T12-2111
mernom ulosku WNr.1.4571 | Tip: KNC 200 T12-1112 T12-2112
NicrNialu | 29%1.5 | 54 keramigkom plogicom il B i B B
mernom ulogku | 4274 N 200 T12-1212 T12-2212
W.Nr.1.4571 | Ulaz za za&titnu cev: 1/2“
_ 311 x2 NPT 140 T12-1121 T12-2121
RESUNEN | &5 . 200 | T121122 | T122122
mernom ulosku W.Nr.1.4571 Kabl. uvodnica:1/2“ NPT
140 T12-1221 T12-2221
Nicr-NiAlu | € 21X 2
Otporni termometri za uvarivanje - Zastita: Ex e ll T4...T6
Nazivna Kataloski broj
Merni otpor Zastitna cev Prikljucna glava duzina L
(mm) 1 x Pt 100 2 x Pt 100
@9x1,5 i 5
Pt 100 & 4574 Tip: KNC 160 T12-1411 T12-2411
u mernom ulosku |\.Nr.1.4571 |Sa keramigkom plogicom 2000 | H21E | 1122412
_— 11 x2 Ulaz za zastitnu cev: 1/2° NPT 160 T12-1421 T12-2421
.. |C.4574 Kabl. uvodnica: 1/2“ NPT 250 T12-1422 T19-2499
u mernom ulodku W.Nr.1.4571
Termoelementi za uvarivanje - Zastita: Ex e ia ll CT4...T6
L Nazivna Kataloski broj
Termopar Zastitna cev Prikljuéna glava e
L (mm) | 1termopar | 2 termopara
Ee-Culiia ggs);15 160 T13-1111 T13-2111
mernom ulosku W Nr.1.4571 250 T13-1112 T13-2112
rere— - I ek 160 | T13-1211 | T13-2211
. C.4574 Sa transmiterom 4-20 mA 250 T13-1212 T13-2212
mernom ulosku W.Nr.1.4571
D11 x2 Ulaz za zastitnu cev: M20x1,5 160 T13-1121 T13-2121
Fe-CuNi u =
ica: 250 T13-1122 T13-2122
erGmleski %‘I‘ﬁ?f%” Kabl. uvodnica:M20x1,5
160 T13-1221 T13-2221
Nicr-NiAlu | € 11X 2
Otporni termometri za uvarivanje - Zastita: Ex e ia ll CT4...T6
Nazivna Kataloski broj
Merni otpor Zastitna cev Prikljucna glava duzina L
(mm) 1 x Pt 100 2 x Pt 100
@9x1,5 % -
AEAE=
u mernom uloSku v Nr.1.4571 Sa transmiterom 4-20 mA i i
11 x2 Ulaz za zaétitnu cev: M20x1,5 160 T13-1421 T13-2421
B C.4574 Kabl. uvodnica:M20x1,5 250 T13-1422 T13-2422
u mernom ulodku W.Nr.1.4571 : : ’

Zastitna ¢aura se isporucuje uz termoelemente ili oiporne termometre po zahtevu kupca.
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TERMOELEMENTI | OTPORNI TERMOMETRI ZA RAD U EKSPLOZIVNIM ATMOSFERAMA

Termoelementi sa prirubnicom:

Zastita: Exe ll T4...T6

L Nazivna Kataloski broj
Termopar Zastitna cev Prikljuéna glava e
L (mm) | 1termopar | 2 termopara
Eeeiiiin ggs"?}f’ 140 T14-1111 T14-2111
mernom ulosku W.Nr.1.4571 Tip: KNC 200 T14-1112 T14-2112
NiCr-NiAl u gis"_{lﬁ Sa keramigkom plogicom 140 T14-1211 T14-2211
mermom uloSku f vy Ny 1.4571 | Ulaz za zastitnu cev: 1/2* 200 T14-1212 | T14-2212
FecuNiu |2 11x2 NET 140 | T1a-1121 | T14-2121
" C.4574 i e
mernom ulosku W.Nr.1.4571 Kabl. uvodnica:1/2“ NPT 200 T14-1122 T14-2122
Nicr-NiAlu [ € 11X 2 140 | T14-1221 | T14-2221
mernom ulosku W.Nr.1.4571 200 T14-1222 T14-2222
Otporni termometri sa prirubnicom - Zastita: Ex e Il T4...T6
Nazivna Kataloski broj
Merni otpor | Zastitna cev Prikljucna glava duzina L
(mm) 1 x Pt100 2xPt100
d9x1,5 s g
Pt 100 & aia Tip: KNC 160 T14-1411 T14-2411
u mernom ulodku |\ Nr.1.4571 |Sa keramigkom plogicom 238 T14-1412 | T14-2412
_— 3 11x2 Ulaz za zastitnu cev: 1/2° NPT 160 T14-1421 T14-2421
&.4574 Kabl. uvodnica:1/2“ NPT
u mernom ulosku |\ Nr.1 457 1 250 T14-1422 T14-2422
Termoelementi sa prirubnicom - Zastita: Ex e ia Il CT4...T6
... Nazivna Kataloski broj
Termopar Zastitna cev Prikljuéna glava e
L (mm) 1 termopar | 2 termopara
Fe-CuNiu |29%15 160 T15-1111 T15-2111
mernom ulogku | &:4274 250 | T151112 | T15-2112
W.Nr.1.4571 Tib: XE-DANA
- @9x1,5 P- AE- 160 T15-1211 T15-2211
NiCr-NiAl u = ! :
BEOTLISBKE %‘:\157144571 Sa transmiterom 4-20 mA 250 T15-1212 T15-2212
Nr.1.
311 x2 Ulaz za zastitnu cev: M20x1,5 160 T15-1121 T15-2121
Fe-CuNi u = :
« C.4574 Kabl. uvodnica:M20x1,5 250 T15-1122 T15-2122
mernom ulosku W.Nr.1.4571
160 T15-1221 T15-2221
ipkdlotle g;j“:’?xf 250 T15-1222 T15-2222
mernom ulosku W.Nr.1.4571

Otporni termometri sa prirubnicom - Zastita: Ex e ia Il CT4...T6

Nazivna Kataloski broj
Merni otpor | Zastitna cev Prikljucna glava duzina L
(mm) 1 x Pt 100 2 x Pt 100
d9x1,5 s .
Pt 100 ('3.45)(74' Tip: XE-DANA 160 T15-1411 T15-2411
umemomiuioske |wWiNg1 4571 Sa transmiterom 4-20 mA =30 Tttt Traste
F11x2 Ulaz za zastitnu cev: M20x1,5 160 T15-1421 T15-2421
FL100 &.4574 o
. W.Nr.1.4571 Kabl. uvodnica:M20x1,5 250 T15-1422 T15-2422

Pri poruéivanju definisati prirubnicu i zastitnu ¢auru.
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